
PROCÉDÉ CONSTRUCTIF NCH  

 

Étude ï BE NCH  

 

Figure 01 :  Exemple de calepinage 3D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTION  

 
Figure 02  :  Matière première ï Monolithe BCA (Monolithic AAC)  
Dimensions (mm)  : L  3000 / H1200 / Ep. 625  

 

Les monolithes de BCA sont découpés selon lô®paisseur souhait®e. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Figure 03  :  Usinages spécifiques selon programme de fabrication personnalisé à chaque projet  
1 => Tol®rance dôusinage = Ñ 2mm. 

2 => Découpe à longueur si nécessaire  

 

Figure 04  :  Exemple de marquage des éléments de mur  PRECIMUR NCH ®  

Marquage des éléments constructifs NCH  selon codification NCH.  

 



Figure 05 :  Unit® dôusinage NCH 

 

  



Gamme dôusinages (non exhaustive)  

Figure 06  :  Réservation type clavette de liaison  

Les réservations de type -  Clavette de liaison ï sont paramétrables en dimension et en section en fonction des calculs de 

structure r®alis®s par le Bureau dô£tudes Techniques (BET) en charge du projet de construction (En standard 150 x 150 mm) . 

 

 

 

   

 

Figure 07  :  Réservations verticales  : Pilier s ï Encadrements dôouvertures. 

Les réservations de type ï Pilier  ï sont paramétrables en dimension et en section en fonction des calculs de structure réalisés 

par le Bureau dô£tudes Techniques (BET) en charge du projet de construction (En standard 150 x 150 m m) . 

 

 

 

 



Figure 08  :  Réservations verticales  :  refend  + embrasure  

Les réservations de type ï Chaînage de refend  et embrasure   ï sont paramétrables en dimension et en section en fonction des 

calculs de structure r®alis®s par le Bureau dô£tudes Techniques (BET) en charge du projet de construction. 

 

Figure 09  :  Réservations horizontales  : U / L / U + L  

Les réservations de type ï Chaînage Horizontal   ï sont paramétrables en dimension et en section en fonction des calculs de 

structure r®alis®s par le Bureau dô£tudes Techniques (BET) en charge du projet de construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 10  :  Réservation type encoche pour linteaux et coffre de volet roulant  

Les réservations de type ï Encoche   ï sont paramétrables en dimension et en section en fonction des calculs de structure 

r®alis®s par le Bureau dô£tudes Techniques (BET) en charge du projet de construction. 

 

 

 

Figure 11  :  Pignons avec chaînage de rampant  et clavetage  -  conforme au DTU 20.1  

 

 



STOCKAGE / MANUTENTION  

Figure 12  :  Stockage et transport des éléments constructifs NCH  sur racks spéciaux.  

1 => Ridelles de maintien.  
2 =>  Séparateur en polystyrène assurant le calage et la protection des éléments les uns par rapport aux autres.  
3 => Coiffe m®tallique assurant la protection des ®l®ments de mur lors de lôarrimage des racks pour le transport. 
4 = > Rack spécial de transport.  

 

Figure 13  :  Exemple de chargement  

 



MISE EN íUVRE NCH :  

Figure 14  :  Exemple de plans de montage  
 

1 => Exemple de vue de dessus pour cotation des axes des poteaux verticaux  
 

 



 

2 => Exemple de vue de dessus pour cotation et identification du premier rang  de mur  NCH  

 


